里建校区图书馆消防控制室火灾自动报警系统检测维保服务采购需求方案
一、消防控制室火灾自动报警系统情况简介

里建校区图书馆消防控制室火灾自动报警系统位于南宁市北里建广西—东盟经济技术开发区长岗大道98号广西水利电力职业技术学院校园内。

该系统于2015年投入使用，目前主要联控图书馆及教学实训综合楼两栋建筑内消防设施（教学实训综合楼消防设施于2019年11月接入），其中：图书馆建筑面积为24780㎡，地下0层，地上6层；教学实训综合楼建筑面积13533.97㎡，下地0层，地上6层。
二、服务需求说明

（一）维护保养服务形式及内容：按《广西建筑消防设施维护保养操作规程》，提供本项目消防控制室火灾自动报警系统的日常维护保养、故障维修、24小时应急处理服务及约定的技术咨询服务事项等，并根据维护保养情况出具维保报告。具体要求如下：

1、根据《广西建筑消防设施维护保养操作规程》定期对本合同范围内的消防设施进行维护保养，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）；每次维护保养工作完成后，出具原始记录，原始记录分别由双方现场人员或负责人签字后双方各自保管、存档。

2、根据维护保养细则定期进行月检、季检、年检（工作内容、范围、时间见附件2），并做好维护保养工作记录，根据月检、季检、年检情况，出具维护保养报告（须报采购人备案确认），年末还应出具维护保养全面检查报告；定期向采购人和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况。

3、提供消防设施故障处理服务，要求在接到采购人的故障通知后，4小时内赶到故障现场进行故障排查处理。

4、提供故障隐患整改维修服务，对维护保养时发现的故障隐患，属更换常用易损件的一般维修的，材料费由乙方承担；需要重大部件的，应提出详细的整改建议或维修方案并报采购人同意后方可实施整改维修。因乙方原因造成设备损坏的，由乙方负责设备的更换和维修费用。
5、义务为甲方提供消防部门出台的新政策、法规及消防设施维护保养的相关技术咨询。
6、要求至少配备专业的技术人员1名，并通过有效的沟通联系平台，提供7×24小时不间断服务响应。服务期内，因系统故障派出的抢修人员的人工费、差旅费等管理费用由供应商承担。

（二）维修保养服务期限：叁年（从签订合同之日起计算）。

三、服务项目及标准要求

（一）现有消防控制室火灾自动报警系统（设施）配备情况表：

	序号
	服务范围（设施）
	配备情况
	序号
	服务范围（设施）
	配备情况

	1
	火灾自动报警系统
	有
	7
	防排烟系统
	无

	2
	喷水灭火系统
	有
	8
	应急照明及疏散指示
	有

	3
	消火栓灭火系统
	有
	9
	消防通讯事故广播
	有

	4
	喷淋系统
	有
	10
	移动灭火器材
	有

	5
	泡沫灭火系统
	无
	11
	消防技术咨询
	有

	6
	气体灭火系统
	有
	
	
	


（二）检查维修保养服务要求

	系统

名称
	检 查 维 修 保 养 要 求

	火灾

自动

报警

系统
	1、每日检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主、备电源自动转换功能（该项工作由消防控制室值班人员完成）。

2、每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及火灾报警控制、联动控制器、层显（或区域控制器）、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

3、每季度检查下列功能：

（1）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。

（2）试验手动报警按钮报警功能，抽检数量 不少于总数的30%。

（3）对主机备用电源进行充放电试验。

（4）自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 

	自动

喷水

灭火

系统
	1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。

2、每月检查下列功能：

（1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。

（2）利用报警阀上的放水阀试验系统的供水情况。

（3）利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽查数量不少于总数的20%。

	消火栓

灭火

系统
	1、每月检查消防泵工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好的状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。

2、每月检查下列功能：

（1）启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。

（2）试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽检数量不得少于总数的20%。

（3）屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

	喷淋

灭火

系统
	1、每月检查消防泵房工作环境及消防、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、喷头、储水设施是否处于正常完好状态，试验内燃机驱动的消防泵是否正常工作。

2、每月检查下列功能：

（1）启动消防泵、当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备的切换功能。

（2）模拟喷淋动作试验，检查喷淋动作情况，抽检贮藏数量不少于总数的30%。


	系统

名称
	检 查 维 修 保 养 要 求

	防火

分隔

系统
	1、每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物、门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

2、每季度检查下列功能：

（1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。

（2）用手动接钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的30%。

	防排烟

系  统
	1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

2、每半年检查下列功能：

（1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽检楼层数量不少于总数50%。

（2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

（3）试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。

	应急

照明

疏散

指示
	1、每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。抽检数量不少于总数的20%。

	消防

通讯

事故

广播
	1、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器是否处于正常完好状态。

2、每季度检查下列功能：

（1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。

（2）试验选层广播。抽检数量不少于总数的30%。

（3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

	其他

设施
	1、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备，消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。

2、每季度检查下列功能：

（1）试验消防电源的末端切换功能。

（2）切断非消防电源功能。
（3）试验消防电梯的紧急迫降功能。

	移动

灭火

器材
	1、每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

2、每季度检查灭火器压力、重量、有效期等必要时做喷射试验。抽检数量不少于总数的30%。

	档案

文件
	乙方协助为甲方建立建全各类消防管理档案。


（三）常用易损件免费更换材料表

	序号
	品    名

	1
	DN32以下的水阀

	2
	DN32以下的管件

	3
	防火阀中的微动开关

	4
	防火阀中的手动拉线

	5
	防火门上的小五金件（闭门器除外）

	6
	消火栓箱上的小五金

	7
	密封填料

	8
	密封垫纸

	9
	压力表

	10
	控制盘上指示灯

	11
	控制盘上按钮

	12
	控制盘上指示开关

	13
	疏散指示灯内灯管

	14
	电线（Φ6mm2内）

	15
	线管

	16
	常用螺栓、螺母

	17
	疏散指示灯具开关

	18
	控制箱保险管

	19
	消防水系统管网密封胶垫

	20
	机械润滑油

	21
	阻燃防腐漆
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