
无线AP购置清单

	序号
	设备名称
	品牌及型号
	技术参数要求
	单位
	数量
	单价
	金额（元)
	备注

	1
	分体AP
	锐捷RG-MAP852-SF
	支持802.11ax标准，采用双路双频设计，支持多种形态安装，可壁挂或适配面板安装；

整机4条空间流，整机最大接入速率≥1.77Gbps；

支持1个SFP光口上联，支持4个1G以太网口下联；

支持即插即用，更换分体AP后，无需做任何配置，即可替换使用；

具备防环功能，当AP下联的端口存在环路时，系统会自动检测到环路并且关闭产生环路的端口，且能在环路消除后，自动重新打开端口；
	个
	10
	
	
	　

	2
	无线AP
	锐捷RG-AP820-A(V3)
	高密度三路双频支持802.11ax的无线接入点（AP）产品；

采用三射频技术，支持2.4G和5G频段，整机最大可提供最高3.267Gbps的接入速率；

可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电；
	个
	88
	
	
	

	专用材料费小计：
	
	
	

	3
	安装施工
	定制
	本项目为交钥匙工程，包括AP安装施工，设备调试，综合布线，光纤熔接等（含施工材料）
	个
	88
	
	
	采用普天六类网线、普天六类水晶头等品牌材料

	维修（护）费小计：
	
	
	

	　

合计（元）：
　
	 
	　



	2023年12月21日前完成供货，23日前完成安装。


报价公司（公司名称）：

联系人：

联系电话：
